
KEL-FA	|	���	���	���	���
���가	���	����,	����	��가�	/	IP54	/	UL	Type	12

	 	 	 	 	

	

KEL-FA�	���	KT	����	����	���가	���	���	�	��,	��	��	���	�	��	����	���	���.	����	KT	����	����	���	�	���	����	��	��	���	��
�	��	���	�	����.	

KEL-FA����	��	���	10,	16,	24-Pin	��	����	���	�����.	KEL-FA	����	���	���	��	��	KEL-SNAP	����	��	��	��	��	�	���
�.	

IP	����	(EN	60529) IP54

UL	Type	(UL	50E) UL	Type	12

�����	

UL94-V0,	�����

-40	C°	to	140	C°

UV-��,	���	��,	anti-corrosive,	�����

��	�� ��	���,KEL-SNAP	��-�

��	�	��

��	��	�	��

KEL-FA	24|10 55241
4251269324796EAN
10
40���	�
15	mm��	���	��
147	mm
62	mm

	 22	mm
22	mm��	��
112	×	36	mm��	���
4��	�	�
6	mm���	��
10	x	KT	������	��

KEL-FA	24|7 55247
4251269324802EAN
10
25���	�
35	mm��	���	��
147	mm
62	mm

	 22	mm
22	mm��	��
112	×	36	mm��	���
4��	�	�
6	mm���	��
6	x	KT	��
1	x	KT	�

����	��

KEL-FA	24|4 55244
4251269324819EAN
10
6���	�
35	mm��	���	��
147	mm
62	mm

	 22	mm
22	mm��	��
112	×	36	mm��	���
4��	�	�
6	mm���	��
2	x	KT	��
2	x	KT	�

����	��

����	���	���	����	��■
��	���	����	���	��	■
���	����	��	��	■
��	���	���	��/���	���	��	가�■
��	��	��	���	��	�	���	���	���	��	���	��	가�■

https://www.icotek.com/ko/products/cable-grommets
https://www.icotek.com/ko/products/cable-entry-systems/kel-snap


KEL-FA	16|8 55168
4251269324826EAN
10
32���	�
15	mm��	���	��
120	mm
62	mm

	 22	mm
22	mm��	��
86	×	36	mm��	���
4��	�	�
6	mm���	��
8	x	KT	������	��

KEL-FA	16|5 55165
4251269324833EAN
10
17���	�
35	mm��	���	��
120	mm
62	mm

	 22	mm
22	mm��	��
86	×	36	mm��	���
4��	�	�
6	mm���	��
4	x	KT	��
1	x	KT	�

����	��

KEL-FA	16|2 55162
4251269324840EAN
10
2���	�
35	mm��	���	��
120	mm
62	mm

	 22	mm
22	mm��	��
86	×	36	mm��	���
4��	�	�
6	mm���	��
2	x	KT	�����	��

KEL-FA	10|6 55216
4251269324857EAN
10
24���	�
15	mm��	���	��
100	mm
62	mm

	 22	mm
22	mm��	��
65	×	36	mm��	���
4��	�	�
6	mm���	��
6	x	KT	������	��

KEL-FA	10|3 55212
4251269324864EAN
10
9���	�
35	mm��	���	��
100	mm
62	mm

	 22	mm
22	mm��	��
65	×	36	mm��	���
4��	�	�
6	mm���	��
2	x	KT	��
1	x	KT	�

����	��

	


